NAVOD K OBSLUZ

pro kalkulétory
TRUL Y°-CATIGA®

Model : DK-278

STOLNI KALKULATORY.

DUAL NI NAPAJECI EM
VELKA CiSLA

Vyznam a funkce jednotlivych klaves

Zapnout/\Vymazat

Vymazat vSe

HEE

Vymazat chybu

Zménaznaménka

Zmeni znaménko zobrazené
hodnoty zkladného na zdporné a
naopak.

Opravnaklavesa

Odmazéva znaky zadané na displeji
od krajniho pravého znaku. Slouzi
k opravé chybné zadanych znaka.
Pricte hodnotu na displgi k prvni
paméti .
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Odexte hodnotu na displeji od prvni
paméti
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Zobrazi obsah prvni paméti na
displgi. Pokud pamét neobsahuje
zadné ¢islo, nebo pokud byl jeji
obsah smazén , bude zobrazena O.
Opakovanym stiskem klavesy bude
obsah prvni paméti vymazan.

Dvgjita nula Souzi k urychleni
zapisu ¢isel nakakulétor.
KlavesaMake Up/Make Down
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Klavesa Grand Totd

funkce klavesy je zaména mezi prvnim a
druhym ¢&initelem, &i délencem a délitelem , po
tom co byly uz vioZeny do kalkulacky

klavesa procenta

Nastaveni prepinaég - 54 -
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Prepinat A (vizObr.1) L0 0 0) /(000

NASTAVENI ZAOKROUHLOVACIHO MODU
(UP) - Zaokrouhlovani nahoru
5/4 Zaokrouhlovani podie
matematickych pravidel
(DOWN) Zaokrolghlgv i d%ﬁA

PfepinaéB(vizObr.g)O O O000)
NASTAVENI POCTU DESINNYCH MiST
F Plovouci desgtinna ¢arka. Neni
nastaven pevny pocet desetinnych
mist
4,2,0 Indikuje nastaveni ¢tyi,dvou
nebo zadného desetinného mista
Vysledek bude zobrazen pouze
v uvedeném tvaru a zaokrouhlen
podle nastaveni prepinate , A"
A (ADD2) Indikuje nastaveni
automatického pridani dvou
desetinnych mist. (Naptiklad stisknu-
li klavesu ,8“ je indikovéana hodnota
0,08) Fri zadani c¢ida je mozné
pridani dvou desetinnych mist
potlagit stiskem klavesy , . ,
Tato funkce douzi pro usnadnéni
préce pii finanénich vypoctech.
- Indikétor chyby
PRI SNAZE O CHYBNE ZADANI NEBO
VYPOCET MIMO ROZSAH BUDE NA DISPLEJ
ROBRAZEN INDIKATOR , E* Jedna se hlavné
o pripady kdy vydedek vypoctu prekroci
povoleny rozsah nebo dojde k pokusu o
nesmysny vypocet ( napifklad déleni
nulou ). Indikdtor se rozsviti rovnéz pri
snaze o pieplnéni displge ( zadani ¢ida o
délce vétsSi nez pocet znakia displge)

Vyména baterii

Kalkuladtor disponuje dvéma
zdroji napdjeni.

1. Solarni ¢lanek

2. Baterie

Pokud displej za¢iné blednout je to
indikaci toho, Ze baterie jsou jiz
slabé. Potom je mozné pouZivat
pouze solarni energii, ale potom je
potieba kalkulator pouZivat pouze
v mistech sdostatecnym
osvétlenim. Pokud se rozhodnete
baterie vyménit , seiméte zadni
kryt kalkuldoru a daré baterie
vymeite za nové podle zobrazeni
v progtoru baterii. Pii prepdlovani
baterii hrozi poskozeni
kalkulétoru.

K AUTOMATICKE VYPNUTI DOJDE
PRIBLIZNE PRI 8 MINUTACH
NECINNOSTI PRISTROJE.




